假币种类及发展趋势探讨

（湖北省钱币学会课题组：执笔人：廖昊萌  李辉）
摘要：

货币自其诞生以来，便一直有不法之徒为了谋取非法利益而加以伪造。目前，第五套人民币假币主要分为普通胶印假币、真假拼凑币、针对机器检测的伪造假币等几类。将来的假币为了增加对人工识别和机器检测的欺骗性，预计将主要从安全线和冠字号码的磁性特征、水印、光变油墨和手感等方面进行模仿。随着经济和技术水平的不断提高，将来假币的制作手法必然越来越精良，防假反假的任务也将越来越艰巨。

作为社会经济活动的载体与财富的象征，货币自其诞生以来，便一直有不法之徒为了谋取非法利益而加以伪造。随着科学技术的发展和进步，伪造货币的手段不断变化和翻新，其种类之多、欺骗性之强，令世界各国货币发行印制部门和反假货币部门付出了大量印制成本和社会成本。为了防范和遏制假币，世界各国在货币印制过程中都精心设计和采用了各种先进的防伪措施和手段，人民币的设计与制作也不例外，无论是从材质的选用、印刷技术的创新、还是从其它防伪技术的应用来说，人民币的印制技术和水平，在国际货币体系中已属于较为先进的币种之一，特别是2005版的第五套人民币，其运用的多种防伪技术措施不仅全面、多样，而且较易于识别。

货币的防伪是一个真钞不断进步，假钞不断模仿，并企图达到或接近真钞的过程。货币防伪的意义不在于货币本身防伪措施使用的多少或防伪技术有多先进，而在于针对这个货币的真假，是否具有能够有效、快速识别的人工识别方法和机器检测手段。简而言之，就是真币与假币之间有没有显而易见的区分或检测标准。只要假币在人工识别或机器检测这二个方面能模仿并接近真钞，都会增加假币的识别难度。对于目前或将来的假人民币来说，其在针对机器检测或人工识别上造假的突破，都会导致严重的负面后果。

众所周知，目前流通中的假币，按照一般的分类方式，主要分为二大类，一类为伪造货币，另一类为变造货币。前者是采取喷墨或激光打印、彩色复印、手工描绘、胶印、仿真印刷等多种手段来伪造假币，其制作的假币中没有任何真钞成份；后者是以真钞为基材，并在真钞基础上通过采取挖补、拼接、揭页、涂改等手段来改变真钞形态，以达到使原有真钞升值的目的而伪造的假币。以上二类假币，人工通过纸张、印刷技术、变色油墨及隐形文字等部分的防伪特征来进行观察，都能够比较容易的识别其真假；但是，如果运用点验钞机具来检测以上两种假钞，伪造假币很容易被识别出来，而变造假币却往往容易成为漏网之鱼。其原因在于，无论是伪造假币，还是变造假币，都有其针对的特定犯罪对象，前者主要针对的是人，后者主要针对的是点验钞机具，并且，随着制假技术的不断提高，假币的种类越来越多，假币的形态也越来越复杂。近年来，我们通过对商业银行清点上交到人民银行的钞票进行清分的情况来看，清分出的假币中80％为变造币，且这类变造假币已与传统意义上的变造假币有很大不同，大部分呈现出假中有真或真中有假的形态，已对目前各商业银行的点验钞机具构成了一定威胁。同时，随着中国经济的迅猛增长，现钞流通量也随之增大，钞票自动化处理设备的大量普及，使得机器检测已成为商业银行在开展现金收付业务中检测货币真伪的主要手段。很多犯罪分子正是看到这个契机，伪造出大量针对机器检测的假人民币，给广大人民群众及商业银行机构带来了不小困扰。

因此，研究假币制作方法，分析假币制作种类，了解、掌握假币制作的发展趋势，对指导我们有效开展打击假币犯罪活动，切实提高反假货币技术防范手段，具有重要的意义。

由于目前流通中主要使用第五套人民币，下面我们着重分析第五套人民币目前一些常见假币的造假类型，并进一步对将来假币制作的发展趋势进行探究。第五套人民币假币主要分为以下几类:

一、普通胶印假币

这是一类普通的机制假币。这类假币一般没有进行后加工处理（如添加磁性物质、压纹等），也不具备机读数据，有的仿造真币描画了黑水印和白水印，但所描画的水印经仔细观察比较容易分辨真假，人工和机具识别都比较容易。

二、真假拼凑币

真假拼凑币是假币和真币混合制作的变造假币。它是在真钞或假钞的基础上，手工加工制作的假币。具体制作方法有真假左右拼接、局部挖补、揭层等。此类假币对人工和机器识别都有一定的欺骗性。 该类假币种类繁多，或是针对机器检测，或是针对人工识别。由于采取的是后加工处理方式，且是手工制作，所以制假数量受到一定限制。

三、针对机器检测的伪造假币

这类假币专门针对银行的点钞机具而设计，到目前为止主要出现了以下四种类型：

1、在假币中手工插入真钞磁性安全线，并在号码处涂抹磁性物质，最早发现于2007年。这种假币对机器检测欺骗性很大。由于此种假币也需要利用人工方式，采取后加工方式制作，所以数量有限。

2、在假币上粘贴磁性胶带，并在号码处涂抹磁性物质。这种假币制作比第一种容易，由于磁性强度不一，部分机器会漏检。

3、在假币的两层纸之间加入伪造的实物安全线，且安全线有磁性，并在冠字号码上涂抹（描画）磁性物。这种假币大约出现于2008年底，它对机器检测的欺骗性更大。并且这种假币票面完整，对人工识别也具有一定的欺骗性。
4、2009年新出现的冠字号为SA的伪造假币。这种假币是在两层纸间加入伪造的实物安全线，安全线有磁性，且磁性强弱与真钞磁性接近；并在两层纸内打印磁性字符，以欺骗机器。这种假币对机器检测的欺骗性和前三种假币相同，但是前三种假币都需要进行后期加工处理，而这种假币不需要后期制作，更易于大批量制造。

可以预见，随着经济和技术水平的不断提高，将来假币的制作手法必然越来越精良。将来的假币为了增加对人工识别和机器检测的通过性，预计将主要从以下四个方面进行改进和模仿：

一、在安全线和冠字号码的磁性特征方面进行模仿
此类假币预计会在机读磁性方面做文章，其伪造安全线有磁性，但不具备磁编码。冠字号码磁信号强度上会有不足。假币不是磁性油墨印刷，背面图案也不具备磁性。

二、在水印方面进行模仿

假币水印将会有厚度变化，黑、白水印仿真度会越来越好，水印在紫外光下不显形。

三、在光变油墨方面进行模仿

假币将会模仿真币的光变油墨进行两种颜色的变化，油墨颜色的欺骗性会有明显的提高。 

四、在手感方面进行模仿

假币将会在钞票的行名、手感线、衣服等处采用丝网印刷技术，印刷无色透明线条，或制作特殊的印模，对假币进行压印，以形成类似真钞的凹凸手感，达到欺骗的目的。

要有效的防范假币，需要进一步增强检测机器的性能，制定新的伪钞鉴别仪的产品生产标准；需要继续加强反假货币宣传力度，提高广大人民群众识假防假的水平；同时，也需要提升未来货币的防伪设计水平，使货币的人工识别防伪点和机读防伪信息均匀分布在票面上，占幅达到整个票幅的80%以上，如果能使这些机读信息连续就更好。国外经验证明，通过这些设计手段，可以大幅降低变造币通过机器的可能性，同时也增加伪造机读假币的难度，从而达到扼制假币目的。[image: image1.png]
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